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WADET5LT

®®

195

Huile en spray 200 ml

WADET500 Liquide de nettoyant 500 ml

WA200-500 Kit complet (Liquide + huile en spray)

WA250-500 Kit complet (Liquide + huile en flacon)

WADET5LT Détergent 5 Lt

WA200-500 
Kit complet : 

liquide détergent et 
huile en spray

WA250-500
Kit complet : liquide détergent 
et huile en flacon

Eliminer les poussières et  
particules apparentes en 
secouant le filtre. 
ATTENTION : ne pas utiliser 
de souflette à air comprimé 
qui risquerait de détériorer 
l’élément filtrant en coton ou 
la grille de protection.

Arroser votre filtre BMC 
en utilisant le flacon de 
détergent.  Bien mouiller de 
façon uniforme et laisser agir 
10 minutes. 
ATTENTION : ne pas utiliser 
de produit autre tel essence, 
pétrole. 

Laisser sécher votre filtre 
BMC à l’air libre, sans le 
mettre en contact avec 
une quelconque source de 
chaleur vous pouvez utiliser 
un chiffon propre ou du 
papier absorbant.
ATTENTION, ne pas utiliser 
de sèche cheveux ou de 
souflette à air comprimé.

Kit WA200-500. Le spray 
doit être placé à 15cm 
environ du filtre. Vaporiser 
complètement la surface 
de façon uniforme. répéter 
l’opération de l’autre coté du 
filtre.

Rincer votre filtre BMC en le 
plongeant dans une bassine 
d’eau claire froide. Veiller à 
ce que la poussière qui se 
décolle ne reste pas dans les 
plis du filtre.
ATTENTION : ne pas utiliser 
de système de jet d’eau sous 
pression. 

Laisser le filtre en position à plat pendant 
au minimum 30 minutes pour que l’huile 
soit correctement absorbée par l’élément 
filtrant. Enlever les éventuels excès d’huile 
en bordure du caoutchouc avec un chiffon 
propre. Vérifier que votre filtre a une 
couleur homogène rouge. Si nécessaire, 
ajouter de l’huile aux endroits non imbibés. 
Votre filtre BMC est maintenant prêt à 
l’emploi et peut être installé à nouveau.

Kit WA250-500. 
Retirer le bouchon. Percer 
la partie supérieure du cône 
distributeur et placer le sur le 
flacon. Passer sur chaque pli 
du filtre pour appliquer l’huile. 
Répéter l’opération deux fois 
de chaque coté de façon bien 
uniforme.

COMMENT BIEN NETTOYER VOTRE FILTRE A AIR BMC ?

Encore une question ? N'hésitez pas à nous contactez par téléphone ( ) 
ou directement par mail (

)04 78 47 17 17
)

WAFLU200

technique@mtk-auto.fr

> Trouvez et commandez votre filtre sur notre boutique en ligne <

https://example.com
https://www.mtk-tuning.com/nos-marques/bmc-2.html



